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Ema Signal ES8

Limepa sensors

Ultraskanas smilSulimena sensors

e ATEX sertificéts

= Augsta vai zema limena noteikSanai

» Bezatteices dizains

Funkcija

Ema Signal ES8 iATEX sertificets
ultraskasas sensors lai noteiktu
smilSu, dulu un citu cietu mateiiu
ITmeni notekidenu satuross ielartas.

Sensors sastav no ultraskanas

raiditdja un uztvéréja Sensors

parraida ultraskanas signalus no

raiditaja uz uztvéréju. Ultraskanas

signals tiek uztverts tik ilgi, kamér

starp raiditaju un uztvéréju ir tikai

Odens. Tiklidz ultraskaas sigala

parsitiSana ir blketa ar cietu
materilu, piengram smilim, sensors
pados signalu uz vashs bloku ES3
vai OSA, kas signales par noteikt

ITmepa sasniegSanu

Apraksts

Limena sensors tiek uzslits iekarta
vajadZgaja augstura un savienots ar
vadibas bloku Vadibas bloks ir
universals un var tikt izmantots
gan augsta, gan zema Ilimena
noteikSanai.

Vadibas blokam ir viens brivs
sprieguma piesléguma relejs, pie
kura var pieslégt piemé&ram lampu,
vai stikni utt..

AFRISO
= ema
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Ema Signal ESS8

Limena sensors
Tehniska specifikacija:

Limena sensors ES8

Ex Klasifikacija:
IS Parametri:

Darba tempretra:
AizsardZba:
Svars:

Kabda garums:
Izmeri (mm):

EEx iall AT4

Ui= 25,0V
li=170 mA
Pi=11W
Ci = 500 nF
Li= 10 uH

0°-+50°C
IP68
400g
n
85x160x32

Vadibas bloks ES3 / ES3K

BaroSanas avots:
Releja izeja:

Ex klasifikacija:
Darba tempreira:
Aizsardzba:
Izmeri (mm)

Vadibas bloks OSA

BaroSanas avots:
Releja izeja:

Ex klasifikacija:
Darba tempreira:
Aizsardzba:
Izmeri (mm)

ATEX Sertifikati

ES8
ES3
OSA

230 VAC
1 @rsledzis
EEx ia IIB
0°-+50°C
IP40
110x50x110

230 VAC
2pskdzi
EEx ia IIB
0°-+50°C
IP65
75x125x75

TUV 07ATE553975X
SP 03ATEX3610X
SP 04ATEX3620X

AFRISO
= emd
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